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TELA ANTI CRESCIMENTO DE ERVAS PRO
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Resistência e Desempenho profissional

Grande variedade

Ficha Técnica do Produto

Ficha Técnica do Produto

Aplicações

Cores Disponíveis

Fornecimento / Quantidades

Tela em PP, tecida em grelha, previne o aparecimentos de ervas
indesejadas. Habitualmente utilizado na manutenção de estufas
como proteção anti germinante. Não afeta o cultivo, pois permite a
respiração e mantém a humidade do solo para o crescimento
normal de qualquer árvore ou planta. Também utilizada em jardins
ou elementos paisagístas para aplicação de pedra decorativa, casca
de pinheiro, entre outros.

Disponível em 3 cores: Preto, Verde e Branco.

Tela para colocação no solo evitando o aparecimento de ervas
daninhas. Ideal para jardins, estufas e espaços de cultivo.

Rolo de 100 metros.
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Pormenor Tela Anti-Ervas Pro VerdeTela Anti-Ervas Pro Preta

Descrição do Produto

Tratamento Anti-UV

Tela produzida a partir de matéria prima aditivada com Anti-UV,
garantido resistência aos raios ultravioletas até 800 KLY. A duração
do tratamento depende da exposição aos raios UV em cada zona
geográfica, assim como a sua exposição a qualquer produto
químico ou corrosivo.

Dimensões da Tela

1,05mt 1,50mt 2,10mt - - -

1,05mt 1,50mt 2,10mt - - -

Verde

Branco

1,05mt 1,50mt 2,10mt 3,25mt 4,20mt 5,25mtPreto

Larguras disponíveis
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Teia - Valor Médio (N)

Teia - Valor Médio (%)

Trama - Valor Médio (N)

Trama - Valor Médio (%)

100

90

16

12 +/- 2

500 - 800

Peso/m² (gr +/-5%)

Alongamento à Rotura (% +/-20%)

Estabilização aos UVs (KLY)

Resistência à Tracção (Kgf/5cm +/-5%) ISO 5081

ISO 811

ISO 5081

Permeabilidade à Água (L/m²)
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Características da Tela

Resistência e Desempenho da Tela
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Ensaio: Resistência à Rotura e Alongamento (Método da Tira)

Ensaio: Envelhecimento à Luz Ultravioleta

Norma:

Norma:

ISO 13934-1:2013

ISO 4892-3

Força Máxima

Alongamento na Força Máxima

Original Após 200h (de envelhecimento) Após 400h (de envelhecimento)

Espeto: Espeto de fixação,
de 15cm, p/ tela anti-erva.

Grampo metálico: Grampo
de fixação, de 20cm, p/ tela
anti-erva.

Geometria da Tela

Produtos Relacionados
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150

Todas as medidas emmm


