ESCADOTES

PRO’MASTER®

Escadote profissional com porta-bandeja.

Escadote de uso profissional fabricado em aluminio de
maxima robustez. Os degraus estao cravados aos montantes
constituindo uma estrutura muito resistente. Muito comodo
de acordo com a largura de subida e os degraus de 8,50 cm
de profundidade. Dispoe de bandeja e porta-ferramentas
na parte superior, ampla plataforma e guarda-corpos que
oferece muita seguranca para realizar trabalhos em altura.
0 escadote Pro'Master® esta certificado conforme a norma
europeia EN 131.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Numero de degraus: de 3 a 8;

- Distancia entre degraus: 25 cm;

- Profundidade degraus: 8 cm;

+ Perfil montante lateral: 50x22 mm;

- Largura fechada: 14 cm;

- Largura: de 44 a 56 cm;

-+ Dimensdes plataforma: 30x26 cm;

- Altura guarda-corpo: 60 cm;

- Altura da plataforma: de 0,66 a 1,82 m;
+ Altura total fechada: de 145 a 270 m;
- Capacidade: 150 kg.

EQUIPAMENTO

- Dobradicas em aluminio;
- Plataforma de polipropileno reforcado
e antideslizante;
- Gancho de seguranca antiabertura na plataforma;
- Cinta de seguranca antiabertura;
- Tacos antideslizantes com desenho ergonomico;
- Bandeja porta-ferramentas;
- Montantes com reforco;
- Manual de uso e manutencao;
- Certificado de conformidade com a norma EN 137;
- Etiqueta de identificacao.
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4 170 0.89 2.89
5 195 112 312
6 2.20 135 335
7 245 158 3.58
8 270 182 3.82

0.44
0.47
0.49
0.51
0.54
0.56

I Decreto Certificado
5 anos
Lei Norma

m

014 4.60
014 5.20
014 6.00
014 7.00
014 7.80
014 8.60

]9}

uso profissional

150
KG

| Decreto Certificado
| &= | 5 anos
TUVRrainiod o
e Trr=| Lei Norma

=%

uso profissional

150
KG

13

ESCADOTES



