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Anillo de sellado del filtro de aire

FILTRO TYPHONIC
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1. Suelte la pestaña de cierra y retire la 
cubierta del filtro de aire. 

2. Extraiga el cartucho filtrante. 

3. Compruebe si la junta de cierre de goma del 
filtro está dañada, si es necesario, 
reemplácela. 

4. Golpee suavemente y varias veces el 
cartucho filtrante contra una superficie. 
Reemplácelo si está muy sucio. 

5. Instale el cartucho en el filtro de aire y fije 
con la pestaña de cierre. 

        NOTA: El filtro de aire es una parte  
importante que afecta el rendimiento de las emisiones. Cualquier forma de 
modificación está estrictamente prohibida.  

Está estrictamente prohibido soplar o limpiar el  cartucho 

filtrante con aire comprimido. 

Hacer funcionar el motor sin filtro de aire o instalado incorrectamente causará un 
desgaste severo y graves daños en el motor. Se anularía la garantía del producto. 

































AIR FILTER





































Air filter rubber sealing ring 
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1. Loosen the hinge and remove the air filter 
cover

2. Take out the filter element

3. Check whether the rubber sealing ring of 
the filter is damaged, if necessary, please 
replace it

4. Gently tap the filter element to make the 
dust inside fall off (replace the filter element if 
necessary)

5. Put the filter element back into the air filter 
body

        NOTE: Air filter is an important part that 
affects the emission performance, and any form of modification is strictly prohibited. 

It's strictly prohibited to blow or clean the paper filter element 

with compressed air.

Running the engine with the air filter incorrectly installed will cause severe wear or 
damage to the engine and void the product warranty.  
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Anel de fecho do Filtro de ar
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1. Liberte o fecho e retire a cobertura do filtro 
do ar.

2. Retire o cartucho filtrante. 

3. Verifique o estado da junta em borracha, se 
está danificada, substitua-a.   

4. Suavemente, e várias vezes, bata o 
cartucho contra uma superfície. Caso esteja 
muito sujo, substitua-o. 

5. Coloque de volta o cartucho filtrante, 
colocando a cobertura e fixando-a com o 
fecho. 

        NOTA: O filtro de ar é uma parte 
importante que afeta o rendimento das emissões. Qualquer alteração ou 
modificação é estritamente proibida. 

É estritamente proibido soprar ou limpar o cartucho 

filtrante com ar comprimido.   

Colocar em funcionamento o motor sem filtro de ar ou uma instalação incorreta do 
mesmo, provocará um forte desgaste e danos no motor. A garantia do produto fica 
sem efeito. 

FILTRO TYPHONIC
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